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Der Russelspanner

...einfach praktisch vielfach nitzlich....




Ruisselspanner Basic

Grobeinstellung durch schnelles
Steckachsensystem

° Feineinstellung
a S I C durch Drehhiilse
Best.-Nr.:R 417

Paket bestehend aus:

« Standardrussel,

« Standard-Druckstuick,
 Grundplatte RS |

* Nutenstein mit Schrauben
* Innensechskant-Schlissel

Die Grundplatte kann
vorne oder hinten biindig
montiert werden

Bestechende Merkmale: oL

- eine kompakte Ausfiihrung -
* schnelles Steckachsensystem

* grofBer Spannbereich

+ ausschlie3lich Schrauben nach DIN verwendet
* beliebig erweiterbar

s Der Riisselspanner RS Il erhoht seine
a S I C Positionierflexibilitat durch seitlich am
Best.-Nr.:R 736 Gehiéuse angebrachte Nuten
(inkl. Platte, Spannpratzen und Schrauben).

Paket bestehend aus:
« Standardrussel,

- Standard-Drucksttick,
» Grundplatte RS Il

* Nutenstein mit Schrauben
* Innensechskant-Schlissel
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RS | Twin

Best.-Nr.:R 1109

Paket bestehend aus:

« Standardrussel

« Standard-Druckstuick,
 Grundplatte RS |

* Nutenstein mit Schrauben
* Innensechskant-Schlissel

Spannen von Hand mit
einer Druckkraft von:

Russel Standard: 1200 N
Russel Kurz: 1600 N

bei einem Anzugsdrehmoment
von maximal 45 Nm

Riisselspanner Twin

Die Gesamthohe des Riisselspanners
erhoht sich durch die jeweilige
Grundplatte wie folgt:

RSI: um 20mm

RSIl: um 12mm
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RS Il Twin B

Best.-Nr.:R1115 ; \ [

Paket bestehend aus:
« Standardrussel

« Standard-Drucksttick, ; )
* Grundplatte RS I (0] y /
+ Nutenstein mit Schrauben / /
* Innensechskant-Schlissel
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Durch Umstecken des Lagerbolzens kann beim RS Twin die
Spannhdhe um 60 mm erh6ht werden. Eine gute Zuganglichkeit
bleibt durch das 25°schriag stehende Gehause stets gewahrleistet.




RS | Air

(inklusive Pneumatik Zylinder)
Best.-Nr.: R 1037

Paket bestehend aus:
* AKM 50-2 Pneumatik-Zylinder

* Russel-Air e T

« Drucksttick, - ;
* Grundplatte RS | :

* Nutenstein mit Schrauben ‘Q

* Innensechskant-Schlissel 15.25-7

Rlisselspanner Air

zertifiziert
Als einziger mechanischer
Tischspanner lasst sich der
Russelspanner Air mit unserem

Hochkraft-Pneumatik-Zylinder
AKM 50 kombinieren.

RS Il Air

(inklusive Pneumatik Zylinder)
Best.-Nr.: R1128 87 163

Paket bestehend aus:
* AKM 50-2 Pneumatik-Zylinder
* Russel

* Druckstuick,

* Grundplatte RS Il

* Nutenstein mit Schrauben

* Innensechskant-Schlissel

Pneumatisches Spannen
mit einer Druckkraft von

Russel AIR:

2000 N (Arbeitshub: 5mm)
Russel Kurz:

2500 N (Arbeitshub: 3mm)

bei 6bar.

zertifiziert



GroBer Spannbereich zum Spannen flir diinne und dicke Teile

Drehplatte

...360° Freiheit fur Ihren
Russelspanner

Anwendungsbeispiele

Mit Hilfe des stufenlos einstellbaren
Anschlags kann die Spannposition
wieder genau angefahren werden.

Sonderlosungen

gerne erarbeiten wir gemeinsam 1o)
mit lhnen Sonderlésungen fiir
Ihre individuellen Spannaufga- 1o
ben.

©]

Besuchen Sie uns auch im
Internet und erfahren Sie mehr
Uber unseren Hochkraft-Pneumatik-Zylinder
Airking mit bis zu 10-facher Kolbenkraft.

www.airking-zylinder.de




Drehplatte

....360° Freiheit flr Ihren
Risselspanner
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Doppelrussel
Best-Nr.:R 737
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Auf Wunsch kann die Drehplatte auch mit einem
stufenlos einstellbarem Anschlag geliefert werden.

. Drehplatte ohne Anschlag Best.-Nr.:R 97 Teles kopru SSE'

Drehplatte mit Anschlag  Best.-Nr.:R 96 ..fur weitreichende Spannaufgaben

Set bestehend aus:
Kom patibilitat - Teleskopriisselaufnahme

+ Teleskopstange 200 mm ‘
Unser komplettes Riisselspanner-Programm « Teleskopstange 150 mm ‘
ist so gestaltet, dass das Zubehor durchgéngig « Teleskopstange 120 mm ‘
miteinander kompatibel ist. Somit kdnnen Sie Bestnr.:R 739 ‘
die Grundpakete an Ihre speziellen Spannauf-
gaben anpassen. ‘

Drucksttlicke

..... immer die passende Form

- Riissel -
Standard Lang /
Best.-Nr.: Best.-Nr.: Best.-Nr.: Riissel Kurz y y
R404-25mmhoch  R1146-35mmhoch R1148- 60mmlang p . N.R1710 ' -~

Zubehor fiir den Riisselspanner

Riissel Standard
Best.-Nr..R683

Normalienaufnahme Prisma Prisma - drehbar
(Gewindebohrung M8) Best.-Nr.: Best.-Nr.:
Best.-Nr.:R 1142 R1150-25mmhoch R403-@ 40 mm

Alle Druckstlicke sind auch in anderen Materialien erhdltlich. . .
Zudem kénnen auch Sonderformen angefertigt werden. Riissel Air 4

o o Best.-Nr.:R1113 (:,_i
SchweiBtischaufnahme oot

....die perfekte
Erweiterung fur
jeden SchweiBtisch

@ 16 mm Best.-Nr.:
R412-16

@ 28 mm Best.-Nr.:
R412-28

Steckbolzen
Best.-Nr.:R 387

Ihr Ansprechpartner

Airking-Schmidt-Maschinenbau
Im Geflinse 11+ 89143 Asch
Telefon: +49 (0) 7344 /61 31
Telefax: +49 (0)7344/3936
E-Mail:info@airking-zylinder.de
Internet: www.airking-zylinder.de




